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Access Qom

Profesionalna kontrola pristupa

Kontrola pristupa koja se najvise koristi. Koristeci puno stabilnih originalnih delova,
strogo prateci nacionalne sigurnosne proizvode, pouzdan za ulaze i izlaze iz
kancelarija, hotela, skola, fabrika, itd. Kod ulaza i izlaza postoji zastita od visokog napona.
Najveca prednost uredjaja je ta sto ga je lako instalirati, ima dosta funkcija,

elegantnog je dizajna i jako je povoljna cena.

Prednosti:

-Jedan otisak prsta razvija ceo svet

-Poseduje pouzdane industrijske delove i opticke senzore, koji sprecavaju da se uredjaj
zaglavi i taster za resetovanje koji cini da uredjaj bolje radi.

-Instalacija EM brave je vrlo jednostavna, ista je kao kod IC/ID kontrole pristupa

-U slucaju da neko pokusava da skloni kontrolu, ilegalnog upada ili blokade sistema
korisniku salje signal.
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Kapacitet otisaka prstiju:
Kapacitet zapisa:

Verifikacija:

Kontrola pristupa:

Elektricna kontrolna brava:
Komunikacija:
Tastatura i ekran:

Napajanje:

Brzina identifikacije:

FRR:

Stopa greske:

Temperatura na kojoj uredjaj moze da radi:
Vlaznost na kojoj uredjaj moze da radi:
Jezici koje podrzava:

Velicina:
Softver:

Standard:

Dodatne opcije:
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50 vremenskih zona, 5 grupa, 10 kombinacija za
otvaranje vrata, podrzava ulaz vise korisnika odjednom,
moze samostalno da radi

neposredni relej: 3A/12VDC

TCP/IP ili RS232/485

LCD sa 80 karaktera i tastera koje korisnik moze sam
da definise

9-24 VDC, u stanju mirovanja: 50MA, pri radu: 400 MA
<=2 seconds

<=1%

<=0.0001%
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20%-80%

Srpski, Engleski i mnogo drugih jezika
180(L)*82(W)*55(H)mm

Preko mreze se mogu ubaciti otisci prstiju, definisati
kontrola pristupa i podesiti uredjaj

Zvono, Wiegand izlaz

Webserver, Wiegand izlaz, radni kod, RIS
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